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УКРАЇНА
ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                                                                                                                               РІШЕННЯ

Від 23.02.2007 р. № 1





        XV сесія 5 скликання

м. Вознесенськ

Про стан забезпечення мешканців міста  

якісною питною водою та перспективи 

розвитку комунального підприємства

 “Водопостачання м.Вознесенська”

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника  міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горбової В.І. “Про стан забезпечення мешканців міста якісною питною водою та перспективи розвитку комунального підприємства “Водопостачання міста Вознесенська”, керуючись Законом України “Про питну воду і питне водопостачання”, Водним кодексом України, кодексом України про надра, Законом України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про житлово-комунальні послуги”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Інформацію     заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горбової В.І. “Про стан забезпечення мешканців міста якісною питною водою та перспективи розвитку комунального підприємства “Водопостачання міста Вознесенська” прийняти до відома.

2.Затвердити першочергові заходи по поліпшенню якості питної води в місті на 2007 рік (додаток 1).

3.Створити робочу комісію по розробці перспективного плану заходів по поліпшенню якості питної води в місті.

Комісії до 1.07.2007р. надати план заходів в міськвиконком для подальшого доповнення ними міської Програми “Питна вода 2006-2010рр.”, затвердженої рішенням сесії міської ради № 14 від 21.06.06р. і винесенням її на розгляд сесії міської ради (додаток 2).

4.Затвердити план перспективного розвитку комунального підприємства “Водопостачання м.Вознесенська” (додаток 3).

5.Зобов'язати начальника управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва (Котенко Л.П.) відкоригувати функціональні обов'язки своїх фахівців з екології в цілях проведення ними перевірок додержання законодавства щодо раціонального використання та охорони водних ресурсів, законодавства про охорону атмосферного повітря та охорону навколишнього природного середовища в цілому в межах своїх повноважень, визначених діючим законодавством України.

Міський голова
(підпис)




Ю.І. Гержов

Вірно:  Нач.загального відділу




Н.А. Охрімчук

Додаток 1

до рішення №  1     ХУ сесії міської ради 5 скликання 

від 23.02.07












Копія

ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ

по поліпшенню якості питної води в місті на 2007 рік

	№

п/п
	Назва заходу
	Термін

виконання
	Виконавці

	1
	Розробити режимний графік роботи підземних свердловин з максимальним і мінімальним вмістом нітратів, жорсткості для забезпечення відповідної ГОСТу якості води в РЧВ.
	1.04.07
	КП “Водопостачання м.Вознесенська”

	2
	Винести на схемах і в натуру зони санітарної охорони водних об'єктів
	до

1.05.07
	КП “Водопостачання м.Вознесенська”

Головний архітектор міста

	3
	Провести інвентаризацію об'єктів в зонах санітарної охорони (1-го, 2-го, 3-го поясу) з метою виявлення об'єктів, які негативно впливають на якість води.
	до

1.08.07
	КП “Водопостачання м.Вознесенська”

райСЕС

УЖКГ та КБ 

Управління екології та природних ресурсів Миколаївської області

	4
	Визначити найбільш аварійні ділянки зовнішніх водопровідних мереж і першочергові завдання для поліпшення їх технічного стану.
	до

15.04.07
	КП “Водопостачання м.Вознесенська”

УЖКГ та КБ

	5
	Відремонтувати оголовки підземних свердловин.
	до

1.06.07
	КП “Водопостачання м.Вознесенська”

	6
	Підготувати необхідні документи для виготовлення проекту відводу земельних ділянок під об'єктами водопостачання з винесенням водоохоронних зон 
	до 

1.10.07
	КП “Водопостачання м.Вознесенська”

Головний архітектор міста

	7
	Встановити обладнання по очистці води “Сиваш”
	до

1.09.07
	КП “Водопостачання м.Вознесенська”

ПМК-93

УКБ ОДА (за узгодженням)

	8
	Привести в належний санітарний стан 1-й пояс зони санітарної охорони.
	до

1.06.07
	КП “Водопостачання м.Вознесенська”

УЖКГ та КБ

	9
	Провести рейд по виявленню фактів засмічення плавнів р.Південний Буг в зонах  розташування НС 1-го підйому, організувати вивіз сміття.
	до 1.05.07
	КП “Водопостачання м.Вознесенська”

Відділ техногенно-екологічної безпеки

	10
	Проводити очистку резервуарів на НС по вул. Калініна, Матросова , М.Роща від залишків мулу, піску і т.д.
	2 рази на рік

(весною 

та осінню) 
	КП “Водопостачання м.Вознесенська”

	11
	Провести тампонаж  недіючих, малодебітних свердловин
	до

1.01.08
	-“-

	12
	Провести перевірку дачної забудови по вул. Піщаній, Мелісній, Коцюбинського та інших вулицях, що розташовані в безпосередній  близькості до водоохоронних об'єктів, в відповідності до вимог санітарних норм.
	до

1.11.07
	УЖКГ та КБ

райСЕС

Державне управління екології та природних ресурсів Миколаївської обл..

	13
	Підвищити вимоги по відбору проб води для проведення аналізів згідно договору з райСЕС.
	постійно
	КП “Водопостачання м.Вознесенська”

	14
	Надавати в   міськвиконком графік відбору проб по об'єктах міста, після погодження з райСЕС
	щомісячно

(до 5     числа послідуючого місяця)
	КП “Водопостачання м.Вознесенська”

	15
	Надавати інформацію про якість питної води в місті міськвиконкому по хімічному та мікробіологічному складу.
	щоквартально
	РайСЕС

	16
	Забезпечити інформування про якість  питної води та стан питного водопостачання
	щоквартально
	КП “Водопостачання м.Вознесенська”

УЖКГ та КБ

	17
	Розробити правила обладнання та користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб населення у питній  воді в приватному секторі
	до

1.11.07
	КП “Водопостачання м.Вознесенська”

райСЕС

	18
	Оформити необхідні документи для отримання дозволів на спец користування
	терміново
	КП “Водопостачання м.Вознесенська”

	19
	Заборонити прийом житлових будинків, об'єктів всіх форм власності в експлуатацію без виконання заходів по герметизації вигрібних ям і колодязів.
	постійно
	Міськвиконком

райСЕС

Головний архітектор міста

	20
	Забезпечити контроль за споживачами питної води з метою недопущення забруднення, засмічення і пошкодження об'єктів питного водопостачання і водовідведення.
	постійно
	КП “Водопостачання м.Вознесенська”

Асоціація “Центр”

УЖКГ та КБ

РайСЕС

	21
	Забезпечити ліквідацію аварій на водопровідних мережах міста з послідуючим  хлоруванням  ділянок водогону згідно вимог ГОСТу.
	постійно
	КП “Водопостачання м.Вознесенська”

РайСЕС

УЖКГ та КБ

Підприємства всіх форм власності


Секретар міської ради
(підпис)




О.В.Волков

Вірно:

Нач.загального відділу





Н.А.Охрімчук

Д О В І Д К А

до рішення сесії міської ради № ___ від 23.02.07р. “Про стан забезпечення  мешканців міста якісною питною водою та перспективи розвитку комунального підприємства “Водопостачання міста Вознесенська”.

Правові, економічні та організаційні засади функціонування системи питного водопостачання, спрямовані на гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я людини питною водою       визначають: Закони України “Про питну воду та питне водопостачання”  № 2196-ІУ від 18.11.2004р. (набрав чинності з 01.01.2005р.), Водний кодекс України, кодекс України про надра, Закони України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, “Про житлово-комунальні послуги” та інші нормативно-правові акти.

Послугу централізованого водопостачання в місті надає комунальне підприємство “Водопостачання м.Вознесенська”. Це підприємство здійснює свою господарську діяльність із забезпечення  споживачів питною водою за допомогою комплексу об'єктів, споруд, розподільчих водопровідних мереж, пов'язаних єдиним  технологічним процесом виробництва та транспортуванням питної води.

На сьогодні місто отримує воду з підземних артезіанських свердловин. На балансі комунального підприємства “Водопостачання м.Вознесенська” – 30 свердловин, а саме:

	Місцезнаходження
	к-сть

свердловин

од.
	

	1. ”Мар'їна роща”
	4
	Безперспективні дебіт води в свердловинах 12м3/год, підвищена бактеріальна забрудненість

	2. вул. Калініна (за мех..подвір'ям)
	3
	знаходяться в резерві

	3. пров. Лугового
	2
	не експлуатуються

	4. пров. Бузький
	1
	резервна

	5. Лінійний водозабір в поймі р.Південний Буг
	5
	4 – робочі;

1 – не працює, по причині занітрачення

	6. Інфільтраційні поля (за ВАТ “Вознесенський сиркомбінат”)
	13
	13 – основний водозабір, всі працюють

	7. вул. Шевченка, 41”а”
	1
	демонтована

	8. територія насосної станції 

по вул. Матросова   зовнішніх мереж водопроводу.
	1
	не експлуатується


Станом на 20.02.2007р.  водозабір здійснюється з 15 свердловин (4 свердловини розташовані на березі річки Південний Буг і 11 артсвердловин розташованих на інфільтраційному водозаборі).

За добу в місто подається в даний період 4 тис. м3 води, при використанні всіх артсвердловин місто може отримувати 10-12 т.м3 води на добу. 

Контроль за якістю питної води здійснює, згідно ГОСТу 2874-82 “Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю”, підприємство, в якого знаходиться централізовані системи господарчо-питного водопостачання і водопроводи, тобто  комунальне підприємство “Водопостачання м.Вознесенська” та райСЕС.

Якість води контролюється на водопроводі в місцях водозабору, перед подачею в мережу, а також і в   розподільчій мережі.

Лабораторно-виробничий контроль в місцях водозабору проводять згідно вимог стандарту. Перелік показників погоджується з органами санітарно-епідеміологічної служби з врахуванням місцевих природних і санітарних умов по мікробіологічним, хімічним та органолептичним показникам.

Вода на місто подається з підземних артсвердловин, знезаражується в резервуарах чистої води на насосних станціях по вул. Калініна (1000 м3), по вул. Матросова (6800 м3), в “Мар'їній рощі” (7000 м3). В резервуарах вода відстоюється, очищається і знезаражується з допомогою хлорного розчину, який подається в РЧВ і перемішується потоком води.

Після чого проводиться лабораторний аналіз по залишковому хлору, вмістимість якого не повинна перевищувати 4 мг/м3.

Вода, що перекачується з РЧВ по вул. Матросова в РЧВ “Мар'їної рощі” теж відстоюється і знезаражується.

Лабораторно виробничий контроль за залишковою кількістю реагентів і видалених сумішів при обробці води проводиться відповідно з графіком погодженим з санітарно-епідеміологічною службою не рідше одного разу на добу.

Мікробіологічне і хімічне дослідження води згідно договору з водоканалом (дог. від 12.01.2007р.) здійснює Вознесенська районна санітарно-епідеміологічна станція.

За проведення аналізу води комунальне підприємство “Водопостачання м.Вознесенська” сплачує райСЕС за одне дослідження в сумі:

· бактеріологічний аналіз води – 63,86 грн.

· повний хімічний аналіз води – 210 грн.

· спрощений хімічний аналіз води – 141,13 грн.

В разі незадовільних результатів, відбір  проб і їх дослідження здійснюється повторно. Доставку проб в лабораторію здійснює водоканал згідно графіку погодженого в райСЕС.

Відбір зразків щодо в розподільчій мережі проводять із вуличних водопровідних колонок, в найбільш підвищених місцях і тупікових ділянках вуличної розподільчої мережі. Відбір проб проводять також із кранів внутрішніх водопровідних мереж всіх будинків, які мають підкачку.

Загальна кількість проб для аналізу води в розподільчій мережі погоджується з райСЕС і в місяць складає 35-40 проб, що відповідає ГОСТу “Питна вода”.

З підземних джерел водопостачання згідно ГОСТу мікробіологічний аналіз води повинен проводитись не менше 2-х разів в місяць, що на сьогодні і робиться по договору з райСЕС.

Мікробіологічні показники питної води, яка подається на місто станом на 20.02.07р. такі:

	№

пп
	назва показника
	норматив
	фактично
	обґрунтування

	1
	Число мікроорганізмів в 1 мл3 води, не більше
	100
	12-68
	по ГОСТу 18963-73

	2
	Число бактерій групи кишкових палочок в 1 л води (колі-індекс), не більше
	3
	менше-3х
	по ГОСТу :8963-73


Хімічний аналіз води станом на 20.02.07 р. такий:

	№

пп
	назва показника
	норматив
	фактично
	обґрунтування

	1. 
	Нітрати, мг/дм3 не більше
	45,0
	41,2
	по ГОСТУ 18826-73

	2. 
	Нітрити, мг/дм3 не більше
	3,0
	-
	по ГОСТу 2874-82

	3. 
	Аміак, мг/дм3 не більше
	2,0
	0,005
	по ГОСТу 2874-82

	4. 
	Окислюваність, мг/дм3 не більше
	6,5
	4,0
	по ГОСТу 2874-82

	5. 
	Жорсткість, мг/дм3 не більше
	7-10
	5,21
	по ГОСТу 2874-82

	6. 
	Сухий залишок, мг/дм3 не більше
	1000-1500
	758
	по ГОСТу 2874-82

	7. 
	Хлориди, мг/дм3 не більше
	350
	97,5
	по ГОСТу 2874-82

	8. 
	Сульфати, мг/дм3 не більше
	500
	241
	по ГОСТу 2874-82

	9. 
	Залізо, мг/дм3 не більше
	0,7-1,5
	0,17
	по ГОСТу 2874-82

	10. 
	Фтор, мг/дм3 не більше
	0,7-1,5
	0,17
	по ГОСТу 2874-82

	11. 
	Лужність, мг/дм3 не більше
	7,0
	4,4
	по ГОСТу 2874-82

	12. 
	Кальцій, мг/дм3 не більше
	150
	56
	по ГОСТу 2874-82

	13. 
	Магній, мг/дм3 не більше
	80
	30
	по ГОСТу 2874-82

	14. 
	Бікокарбонати, мг/дм3 не більше
	1000
	268
	по ГОСТу 2874-82


Концентрація  хімічних речовин у воді таких, як алюміній, свинець, бериллій, молібден, стронцій, селен не визначається із-за відсутності приладів в райСЕС, але в 1995 році Одеським інститутом “Южгеологія” проведені гідро екологічні дослідження по вивченню стану кількості та якості ґрунтових вод м.Вознесенську. Надані повні дані токсикологічного забруднення води на різних горизонтах.

Вивчення проводилось з 31 свердловини по 13 показниках. Середні показники природного фонду не перевищують гранично допустимої концентрації.

	
	Ф О Н 

(мкг/л)
	ГДК (норма)

(мкг/л)

	миш*як
	2,29 
	50,0 

	ртуть
	0,039
	0,5

	кадмій
	0,0021
	1,0

	свинець
	4,79
	30,0

	цинк
	462,2
	1000,0

	мідь
	462,2
	1000,0

	нікель
	2,4
	100,0

	кобальт
	0,42
	100,0

	хром
	6,42
	100,0

	марганець
	290,9
	400,0

	літій
	27,8
	30

	стронцій
	1238,0
	2000,0


Вміст пестицидів також нижче гранично допустимого рівня (7,10-5-7,10-4 мг/л при ГДК 2.10-3 мг/л).

Якість  питної води по показникам в підземних свердловинах, РЧВ така:

	№

пп
	місце розташування об’єкту
	жорсткість, мг/дм3
	нітрати, мг/дм3

	
	
	норма
	факт
	норма
	факт

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	РЧВ по вул. Матросова
	5,21
	4,52
	45,0
	40,6

	2.
	Свердловина № 7
	
	3,6
	
	10,0

	3.
	Свердловина № 5
	
	3,6
	
	7,0

	4.
	Свердловина № 1
	
	2,6
	
	3,0

	5.
	РЧВ по вул. Калініна
	
	4,2
	
	47,6

	6.
	Свердловина № 52
	
	2,6
	
	17,9

	7.
	Свердловина № 51
	
	3,6
	
	33,8

	8.
	Свердловина № 50
	
	4,6
	
	37,6

	9.
	Свердловина № 75
	
	6,85
	
	75,0

	10.
	Свердловина № 41
	
	3,6
	
	20,4

	11.
	Свердловина № 40
	
	3,6
	
	37,6

	12.
	Свердловина № 2
	
	5,8
	
	30,0

	13.
	Свердловина № 40/2
	
	4,4
	
	30,0

	14.
	Свердловина № 47
	
	6,6
	
	35,0

	15.
	Свердловина № 3
	
	6,4
	
	70

	16.
	РЧВ “М.Роща”
	
	4,75
	
	44


Дані таблиці показують, що в деяких свердловинах хімічний склад питної води по жорсткості і нітратам перевищує гранично допустимі норми. Тому щоденно фахівці райСЕС і комунального підприємства “Водопостачання м.Вознесенська”відбирають проби з РЧВ і роблять бактеріологічний і спрощений хімічний аналіз води.

З метою охорони та збереження природних властивостей води у місцях водозабору, запобігання забруднення, засмічення та передчасного виснаження водних об’єктів джерела та об’єкти централізованого питного водопостачання незалежно від їх типу, форми власності та підпорядкування підлягають санітарній охороні. Залежно від типу джерела питного водопостачання (поверхневе, підземне), ступеня його захищеності і ризику біологічного, хімічного та радіаційного забруднення, особливостей санітарних, гідрогеологічних і гідрологічних умов, а також характеру забруднюючих речовин встановлюються зони санітарної охорони та окремі пояси особливого режиму цих зон.

Встановлення меж зон санітарної охорони джерел і об’єктів централізованого  питного водопостачання здійснюється у процесі розроблення проекту землеустрою. Із-за відсутності коштів на ці цілі КП “Водопостачання м. Вознесенська” до сьогодні ці проекти не розроблені.

Межі зон санітарної охорони та поясів особливого режиму встановлюються органами місцевого самоврядування за погодженням з органами  виконавчої влади з водного господарства та органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду.

Ці зони входять до складу водоохоронних зон і поділяються на три пояси особливого режиму:

- перший пояс (суворого режиму) включає територію розміщення водозабору, майданчика водопровідних споруд і водовідвідного каналу ;

- другий і третій пояси (обмеження і спостереження) включають територію, що відводиться для забезпечення охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання.

Санітарна охорона у сфері питного водопостачання забезпечується:

- центральним органом виконавчої влади з питань екології та  природних ресурсів – щодо контролю дотримання норм і правил, якими регулюються скидання стічних вод у водні об’єкти та здійснення охоронних заходів для забезпечення відповідності якості води паспорту водного об’єкту;

-центральним органом виконавчої влади з питань водного господарства  щодо паспортизації джерел, контролю показників якості води в контрольних створах водного об’єкту у місцях водозабору з урахуванням вимог державних стандартів, санітарних норм і правил на джерела питного водопостачання та питну воду;

-юридичними і фізичними особами, діяльність яких вимагає на стан джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання, шляхом здійснення, за рахунок власних коштів заходів з охорони вод від забруднення безпеки виробництва та постачання питної води.

У сфері питного водопостачання здійснюється державний,  виробничий і громадський контроль:

-державний – здійснюють органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади у сфері  стандартизації і органи державного санітарно-епідеміологічного нагляду;

-виробничий – здійснюється підприємством питного водопостачання;

-громадський – здійснюється громадськими інспекторами  охорони навколишнього природного середовища відповідно до Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”.

На міських об'єктах питного водопостачання здійснюється регулярно контроль державний і виробничий, громадський дуже рідко. Крім того, на міських об'єктах водозабезпечення (перший пояс), що становить в радіусі 50 м навкруги кожної, що експлуатується, свердловини частково відсутнє огородження та охорона     , що перечить вимогам Закону України “Про питну воду і питне водопостачання”.

На водозаборі “Натягайлівка” встановлено зону санітарної охорони (2-й пояс) в радіусі 315 м вверх по потоку   підземних вод. Довжина 3-го поясу  вниз по потоку граничить з р. Південний Буг. Ширина 2-го поясу – 250 м, 3-го поясу – 600 м в дві сторони від крайніх свердловин.

Лінійний водозабір в плавнях р. Південний Буг і інфільтраційні поля є одним водозабором в безпосередній близькості до завершеного водопотоку з сумарним    дебітом води 11520 м3/добу. Потік направлено до річки. Визначено 1,2,3 пояси санітарної охорони об'єкту, але не огороджено зону суворого режиму на свердловинах в поймі р. Південний Буг.

На водозаборі     “Мар'їна роща”, визначено зони, але територія об'єкту не огороджена вже декілька років, випасається худоба, що заборонено чинним законодавством України.

Весь комплекс інфільтраційного водозабору огороджений, а в санітарній зоні другого і третього поясів (зони обмеження) інфільтраційного водозабору знаходяться дачні ділянки з розташованими на них господарськими будівлями, в яких утримуються домашні тварини і дворові негерметичні туалети.

Межі цих двох поясів зони санітарної охорони не винесено схематично, що необхідно обов'язково виконати в цьому році.

Вода, з 15-ти свердловин     запитується в резервуари    ємкістю 6800 м3, який розташований  по вул. Матросова на насосній другого підйому. В резервуарі здійснюється розведення води з завищеним вмістом    нітратів водою з низьким їх вмістом і доводиться до відповідності вимогам ГОСТу.

В останній час в водопровідній мережі міста інколи відмічається завищений вміст нітратів від 47 до 60 мг/дм3 при нормі не більше 45 мг/дм3, це пов'язано з тим, що свердловини № 3 і № 75 з завищеним вмістом нітратів і в яких найбільший дебіт води працюють постійно в цілодобовому  режимі, а частина свердловин з доброякісною водою працюють в нічному режимі, тому доброякісної води добувається недостатньо для її розведення. Для цього  комунальному підприємству “Водопостачання м.Вознесенська” необхідно негайно відпрацювати режим роботи свердловин, для доведення питної води по нітратам до відповідності ГОСТу.

Якість питної води в свердловинах по періодам року не змінюється. Причина появи нітратів забруднення води не встановлена, можливо забруднення потрапляє з тріщинуватих порід, а можливо із-за порушення режиму в зонах санітарної охорони водних об'єктів.

Профілактична очистка і дезинфекція резервуарів чистої води проведена восени 2006 року. На сьогодні знезараження води в РЧВ здійснюється примітивним методом (розведенням сухого хлорного вапна у відрі). Такий метод недопустимий.

В грудні 2006 року за рахунок коштів Ташлицької Програми закуплено електролізну установку очистки води “Сиваш”, яку буде встановлено на насосній станції по вул. Матросова в цьому році. Лабораторний контроль за якістю знезараження води здійснюють лаборанти водоканалу через кожну годину.

На протязі декількох років із-за малого дебіту води не експлуатуються:

3 -  свердловини 4а,4б і 4в по вул.Калініна;

1 -  свердловина 2в по вул. Лугового;

2 -  - № 1 і № 0522 по пров. Бузькому;

1 -  - № 40/1 на території НС по вул. Матросова;

2 -  - № 46 і № 42 на інфільтраційному водозаборі.

В свердловинах № 4в, № 40/1 і № 0522 завищений   вміст нітратів в 1,5-2,5 рази.

В поточному році  комунальним підприємством “Водопостачання м.Вознесенська” передбачено заходи по тампонажу всіх непрацюючих свердловин з малим дебетом води, що вимагає чинне законодавство.

На якість питної води, особливо в зонах санітарної охорони,  впливає:

-скидання будь-яких стічних вод, купання, прання білизни, вилов риби, випасання та водопій худоби;

-застосування пестицидів, органічних і мінеральних добрив;

-використання хімічних речовин без дозволу райСЕС;

-розміщення  скотомогильників, кладовищ, гноєсховищ, силосних траншей, тваринницьких і птахівничих підприємств;

-розорювання земель (крім ділянок для залуження і залісення);

-заняття садівництвом та городництвом;

-влаштування літніх таборів для худоби та випасання її ближче ніж за 300 м від берега водного об'єкта;

-забруднення території сміттям, гноєм та іншими відходами;

-аварійні ситуації на об'єктах водного господарства;

-технічний стан об'єктів водопостачання (водопроводів, насосного обладнання, будівель і споруд);

-розміщення паливно-мастильних матеріалів;

-неякісне знезараження води і ряд інших факторів, пов'язаних з діяльністю людей.

Для поліпшення якості води, яка подається в місто, необхідно виконати заходи:

-по поліпшенню технічного і санітарного стану водоохоронних об'єктів;

-встановити обладнання по знезараженню води;

-визначити і запровадити  жорсткий контроль за використанням зон санітарної охорони суб'єктами всіх форм власності.

З цією метою в жовтні 2005 року було затверджено міську Програму “Питна вода 2006-2020  рр.” для виконання заходів якої необхідно 10165 т.грн. В 2007 році – 1398,0 тис. грн. В 2006 році витрачено на реконструкцію і капітальний ремонт зовнішніх мереж водопроводів 1324,4 тис. грн., побудовано 9,55 км водопроводів, за рахунок коштів державного бюджету, Ташлицької Програми і місцевого бюджету. Щорічно виділяються кошти із місцевого бюджету, але цього далеко недостатньо для доведення до відповідності, згідно ГОСТу, об'єктів питного водопостачання і паралельно об'єктів водовідведення.

Для подальшого удосконалення цього питання    пропонується затвердити першочергові заходи, які не потребують значних капітальних вкладень і можуть бути виконанні в 2007 році.

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради




В.І.Горбова



                                                                        Додаток 2

до рішення №  1        ХУ сесії                 міської ради 5 скликання 

від 23.02.07

С К Л А Д

робочої комісії по розробці перспективного плану заходів 

по поліпшенню якості питної води в місті

	Горбова В.І.
	-заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії



	Москаленко О.М.
	-головний лікар районної санітарно-епідеміологічної станції, заступник голови комісії (за узгодженням)



	Палєй М.І.
	-начальник комунального підприємства “Водопостачання м.Вознесенська”, секретар комісії


Члени комісії:

	Алексєєва Л.М.
	-депутат міської ради



	Бойко Г.О.
	-депутат міської ради



	Войцехівська Н.М.
	-начальник відділу з питань по благоустрою міста  управління житлово-комунального господарства  та капітального будівництва міської ради



	Настоящий І.А.
	-депутат міської ради



	Негулевська Т.М.
	-начальник відділу оподаткування юридичних осіб Вознесенської державної податкової інспекції (за узгодженням)



	Новосадова Т.П.
	-депутат міської ради



	Радецький С.В.
	-відділ контролю техногенно-екологічної безпеки та природокористування державного управління охорони навколишнього  природного середовища Миколаївської області (за узгодженням)



	Соколовський Б.Б.
	-депутат міської ради



	Шевчук О.С.
	-заступник директора комунальної установи “Правопорядок”


Секретар міської ради





О.В.Волков

                Додаток 3 

до рішення №   1       ХУ сесії міської ради

5 скликання від  23.02.07

ПЛАН

перспективного розвитку КП “Водопостачання м. Вознесенська”

	№

пп
	Основні напрямки розвитку
	Очікуваний результат
	Економічні перспективи

	І

1.

2.
	Зниження втрат води в мережі і поліпшення якості води

Встановлення лічильників: - на артезіанських свердловинах – 20 штук

на НС “Матросова “ та НС “Калініна”

в багатоповерхових будинках

Поліпшення якості води:

-реконструкція електролізної на НС “Матросова” –встановлення бактерицидних ламп (кошторисна вартість – 192000 грн.

Реконструкція мереж:

водопровідних – 5770 м по вул. Рози Люксембург – 150 п/м вул. Островського – 800 п/м вул. Куйбишева – 300 п/м вул. Центральна садиба Зелений Гай № 3 – 8         - 600 п/м вул. Молодогвардійська – 1100 п/м вул. Перемоги – 100 п/м вул. Гордієнка № 92-120  -250п/м  віл. Тимірязєва № 40-58  - 100п/м  пр.Нагорний – 120 п/м вул. Желябова – від вул. Нова  до № 9 – 300 п/м вул. Глінки – 320 п/м пр. Зелений – 170 п/м 


	облік добутої води

Моніторинг дебіту скважин
облік побутової води зі скважин і поданої води в РЧВ “Матросова”
зменшення кількості неврахованої води (похибки лічильників, витоки з сантехніки, незареєстровані під єднання)

-забезпечення якісної водопідготовки

-скоротити втрати води, зменшити питомі витрати електроенергії на одиницю реалізованої води

-збільшення об’єму реалізації послуг

-зменшення аварій на мережі
	Зниження витрат на електроенергію на 5%

Середньомісячне споживання електроенергії - 120 тис. кВт.год

Економія в  рік:

120 тис.кВтгод*5%12м-ців*0,37грн.=26,6тис.грн.

зменшення втрат води в системі на 5%

втрати в житловому секторі становлять 15-25%

середньомісячні втрати води в мережі – 60,0тис.куб.м

економія в рік:

60тис.куб.м*5%12м-ців*2,00грн=72,0тис.грн..

Втрати води на 1 м мережі – 4,8  куб.м. в рік

Питома норма витрат електроенергії на 1 куб.м реалізованої води –1,92035 кВт.год

Економія в рік:

4,8куб.м*1,92035кВт.год*3120м*0,38грн.=10,9 тис.грн.

-збільшення об’єму реалізації послуг

132абонента*6 куб.м*3м-в*2,00+4,8 тис.грн.

-зменшення витрат на ліквідацію аварій 21,6 тис.грн.

-збільшення доходів на 4,5 тис. грн.


	
	пр.Уютний  -200 п/м вул.Толбухіна  - 300п/м  вул. Маліновського – 380 п/м вул. Сапегіна 380п/м вул. Коршуновича – 200 п/м  

- каналізаційних  -1070п/м

вул. Молодогвардійська – 1070п/м
	- зменшення аварій на мережі
	- зменшення витрат на ліквідацію аварій 4,0 тис. грн.

	ІІ

1.
	Дослідження водопровідних і каналізаційних мереж:

Зонування міста по тискам в мережах

- встановлення монометрів тиску

- зменшення аварій на мережі

- визначення фактичної кількості мешканців
	- зменшення питомих витрат електроенергії на одиницю реалізованої води

- дозволить підібрати енергоощадне обладнання

- дозволить зекономити поточні затрати

- збільшення реалізації послуг
	Зниження витрат на електроенергію на 10%.

Середньомісячне споживання електроенергії – 112 тис.кВт.год.

Економія в рік:

112тис.кВтгод*10%12м-ців*0,37грн+49,7 тис.грн. – зменшення витрат на ліквідацію аварій 15,1 тис.грн.

- збільшення доходів на 25,0 тис. грн.

	Ш

1
	Технічне переоснащення

- Впровадження автоматичної системи управління насосними станціями

- заміна насосів ККД, яких менше паспортних даних – встановлення лічильників і компенсаторів реактивної енергії – встановлення лічильників для обліку спожитої електроенергії на власні потреби


	- дозволить забезпечити абонентів міста водопостачанням з належним тиском

- зменшення питомих витрат електроенергії

- економія електроенергії на власні потреби
	- Зниження витрат на електроенергію на 14,1 тис. грн. в рік

	ІУ
	Організація  ефективного управління

Складання графіків роботи насосних агрегатів – помісячний облік і аналіз роботи насосних агрегатів з частотними перетворювачами – повірка лічильників води – виявлення несанкціонованих підключень

- висвітлення проблем підприємства в пресі
	- зменшення питомих витрат електроенергії

- зменшення комерційних втрат і не облічених витрат води

- збільшення об’єму реалізації послуг


	- збільшення доходів на 10,0 тис. грн


Секретар міської ради 
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